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Gentile cliente, 
il presente documento fornisce informazioni importanti per la corretta installazione del sistema di 
accumulo SENEC.Home e la rilevazione di dati necessari alla compilazione del regolamento di esercizio del 
Gestore di Rete. 
Queste informazioni integrano e non sostituiscono quelle contenute all’interno del manuale di installazione 
e della guida alla configurazione, che possono essere scaricati all’interno del portale https://mein-
senec.de/installateur/, alla sezione Download/ SENEC.Home Li Italia e che vi raccomandiamo di leggere e 
seguire con attenzione. 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute seguendo uno dei nostri webinar SENEC.Tech. 

 
N.B. È possibile ricevere supporto telefonico da parte di SENEC Italia durante l’installazione del sistema. 
Tale supporto va prenotato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di installazione. 
 
• Per eseguire un’installazione ed una configurazione efficaci, sono necessari i seguenti strumenti: 

1. Computer portatile con porta ethernet 
2. Lettore di schede SD e adattatore micro SD 
3. Software Iperius Remote (simile a Team Viewer ma gratuito) 
4. Tester Ethernet 
5. Nr. 2 cavi di rete CAT.6 FTP con connettori tipo corto 
6. Nr. 1 adattatore modulare CAT 6 FTP snap-in in metallo 
7. Multimetro elettrico 
8. Chiave dinamometrica calibrata, coppia nominale per viti con diametro M6: 5Nm 
9. Chiave a brugola 5 mm 
10. Pinza universale isolata 
11. Giraviti a taglio isolati 
12. Giraviti a croce isolati 
13. Pinza professionale per plug 4/4 6/6 8/8  
14. Almeno 2 fusibili in vetro tipo T 6,3x32 da 16° 

 
• Annotare il modello e il numero di serie dell’inverter del sistema di accumulo, indicato sull’etichetta 

adesiva posta in alto a sinistra dell’inverter, e rilevare il numero di serie delle protezioni di interfaccia 
inquadrando il relativo QR code (vedi immagini seguenti). Tali dati saranno richiesti per la redazione 
dell’”allegato D” sul portale del gestore di rete. 
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• In fase di configurazione on-line dei nostri sistemi di accumulo (vedi pagina 8 del manuale di 
configurazione “TD140-020.21 Guida alla configurazione_GUI922_IT_2.1”), utilizzare i seguenti dati: 

USERNAME = installateur 

PASSWORD = SenecInstall 

 

• Una volta completata la fase di configurazione on-line del sistema, accertarsi che lo stesso sia stato 
registrato sul portale installatori mein-senec.de/installateur. In caso negativo bisognerà procedere alla 
registrazione manuale sul portale. A tal fine, al termine del processo di configurazione, annotare il 
numero di serie del sistema SENEC.Home, indicato sull’etichetta adesiva posta sulla base del sistema 
di accumulo (o sull’etichetta contenuta nella scatola degli accessori) e il numero di serie della MCU, 
indicato alla pagina “Informazioni” del portale di configurazione con il nome “NUM.SERV.CONTROLLO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compilare con i propri dati ed attaccare sul sistema l’etichetta adesiva contenuta nella scatola degli 
accessori. 
 

• Ricordarsi di lasciare presso la casa del cliente finale la scatola degli accessori. 

Per qualsiasi domanda o dubbio sugli aspetti tecnici e/o installativi dei sistemi SENEC, inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: service-italia@senec.com 

 

Nome e Cognome _______________________________ 

Azienda _______________________________________ 

Data ___________________      Firma per presa visione 

            ____________________________________ 
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